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独自の高性能活性炭
「クラレコール®」が
各種臭気を強力に吸着!!

鼻当てスポンジ付きで
快適フィット!!

特殊帯電フィルターが
高い捕集効率と通気性を両立

新
長時間の着用でも
痛くなりにくい
ソフトな素材を採用 顔にフィットしやすい

新形状

長さ調整機能付き

独自の高性能活性炭
「クラレコール®」が
各種臭気を強力に吸着!!

鼻当てスポンジ付きで
快適フィット!!

特殊帯電フィルターが
高い捕集効率と通気性を両立長時間の着用でも

痛くなりにくい
ソフトな素材を採用

安心の日本製

捕集効率 吸気抵抗

98.4%

KS2X-C1
クラレクラフレックス試験法

(%)(%) (Pa)

　試験条件
　試験粒子 ： NaCl粉じん（0.075±0.025μｍ）

　試験流量 ： 捕集効率・・・85Ｌ/分

　 吸気抵抗・・・40Ｌ/分

※本データは実測値であり、保証値ではありません

42Pa

フィルター性能比較活性炭効果
吸着率

（KS2R-C）

25%

KS2X-C1
クラレクラフレックス試験法

トルエン濃度を80ppmに調整した気体を

流速9.6cm/秒の割合でマスクに通過させ

通過後のトルエン濃度をガス検知器により

定量し除去率を求めた。
※本データは実測値であり、保証値ではありません。
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品　名

キーメイト マスク

品　番

KS2X-C1®

規　格

性　能

入　数

10枚×10箱=100枚

粒子捕集効率

吸気抵抗値

使用限度時間

95.0
50
12

以上

以下

 %

Pa

 時間

(平均 99.4 %）

(平均 29 Pa）
＜キーメイトマスク＞KS2X-C1の詳細情報を

こちらのサイトにて記載しております   !!

弊社従来品 弊社従来品
（KS2R-C）

吸着率
大幅強化

80%

！！
！！

99.4%

捕集効率強化と
吸気抵抗低減を
両立して実現

29Pa

スマホ用　http://kuraflex.info/ks2x-c1/smf/ks2x-c1.html

　　　http://kuraflex.info/ks2x-c1/pc/ks2x-c1.htmlP  C  用

 強力防臭
農薬用 国家検定合格 第 TM612号

国家検定DS2合格品

活性炭
入り

KS2X-C1

納得の快適性と安心感がこの1枚に納得の快適性と安心感がこの1枚に
強力防臭

高性能

快適性
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調整可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。

農薬用マスクトップクラスの捕集効率99．4％
安心の国家検定マスク合格品 （区分：DS2）

独自の高性能活性炭が、
農作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減

（平均実測値）

強力防臭

高 性 能

快 適 性

に国家検定
タイプが登

場!!
あの


